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Metalub® SAE 40 HD CF Low Ash

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

Metalub® SAE 40 HD CF Low Ash son aceites especialmente formulados para
atender las demandas de motores diésel de equipo pesado que requieren de un aceite
mono grado para las condiciones de trabajo mas demandantes. Su gran desempefio se
debe a que es un lubricante de alta viscosidad desarrollado con bases minerales y un
paguete de aditivos que nos permite exceder las necesidades de proteccidén en
motores para diésel, ya sean turbo cargados o sobrealimentados, manteniendo una alta
presion en el aceite.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Poder detergente y dispersante muy elevado que evita la formacion de depdsitos vy el
pulido de los cilindros, garantizando la limpieza de los pistones.

Excelente rendimiento a altas temperaturas.

Menor consumo de aceite, mayor proteccidn contra el desgaste y alta presidn a lo
largo de un amplio rango de temperaturas de operacion.

Mejor control de la oxidacion, manejo de lodos, hollin y viscosidad.

Formulado para utilizarse con combustible diésel de bajo contenido de azufre.

APLICACIONES

Motores que requieren de API CF-4, CF-2, CF, CE, CD-Il, CD, o SJ.

Cumple los requerimientos de motores mas antiguos que requieren de aceites mono
grado.

Cumple los requerimientos de motores turbo cargados y sobrealimentados

Cumple los requerimientos de motores de trabajo pesado en mineria, construccion y
agricultura.

Puede ser utilizado como aceite para transmisiones Spicer/Dana y Eaton/Fuller

Motores diésel estacionarios.
Las recomendaciones pueden variar entre modelos de un fabricante. Consultar el manual de uso del equipo para la
recomendacién adecuada de lubricante.

RECOMENDACIONES/ ESPECIFICACIONES

Metalub® SAE 40 HD CF Low Ash cumple con los requisitos para licencia API
CF-4, CF-2, CF, CE, CD-II, CD, o SJ.
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Cumple los estandares para Detroit Diesel Series 53, 71, 92 inclusive pero no
limitado a los modelos 6VO2TA, 8VO2TA, 8V53-TA y motores Detroit de seis
cilindros lineales serie 6-71 de dos tiempos diésel; motores Mack 676 y motores
Iveco 8210.

Cumple con los estdandares para Electromotive Diesel EMD.

MANEJO ESPECIAL, NOTIFICACIONES Y ADVERTENCIAS

Utilice el mismo cuidado y manejo que usaria con cualquier otro producto de petrdleo.
La sobreexposicion al producto puede causar irritacion de los ojos, piel, o respiratoria.
El contacto continuo con el aceite usado ha causado cancer de piel en pruebas de
laboratorio. Evite el contacto permanente. Lave la piel con agua y jabodn. Lave o
deseche la ropa sucia. Envases vacios contienen vapores y residuos. No re-utilizar.
MANTENERLO ALEJADO DE LOS NINOS.
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CARACTERISTICAS TIiPICAS

Metalub SAE 40 HD CF LOW ASH

Grado SAE ASTM 40 CF

Gravedad APl @ 16 °C
Indice de Viscosidad
Viscosidad 40°C, cSt
Viscosidad 100°C, cSt
Punto de Derrame °C
Punto de Encendido °C
TBN (Total Base Number)
Zinc, ppm

Cenizas Sulfatadas % Max

Los datos tipicos de prueba son sélo valores promedio.
Variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse durante su fabricacion normal.
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